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Diese Hebeanlage  kann an jedes 
herkömmliche Keramik-WC ange-
schlossen werden. Sie zerkleinert 
Fäkalien sowie Papier sekunden-
schnell und pumpt das Abwasser  
bis zu 5 Meter hoch bzw. 90 m weit 
zum nächstliegenden Fallrohr bzw. 
über Kanalniveau. Die Anlage ist 
steckerfertig, schallgedämmt und 
verfügt über eine dreijährige 
Garantie*.

Diese Anlage ist für die Abwasser-
entsorgung eines ganzen Bades 
ausgelegt. Die erhöhte Förder- und 
Aufnahmekapazität von Abwasser 
aus WC, Bidet, Waschtisch, Dusche 
bzw. Urinal stellt den SaniAccess 3 
vor keine Probleme - pumpt er sie 
doch sekundenschnell bis zu 5 
Meter hoch bzw. 90 m weit. Wie alle 
SaniAccess-Geräte, ist er stecker-
fertig und schallgedämmt und 
besitzt eine 3-jährige Garantie*. 

Überall dort, wo Keramiktoiletten 
entweder unter Kanalniveau ab-
wassertechnisch zu entsorgen sind 
oder ein WC weit weg vom Fallrohr 
eingebaut werden soll, kommt der 
SaniAccess 2 infrage, nimmt er 
doch neben dem Abwasser aus 
dem WC auch das von Waschtisch 
bzw. Urinal auf und pumpt es bis zu 
5 m hoch bzw. 90 m weit. 
Steckerfertig, schallgedämmt mit 3-
Jahres-Garantie*.

Diese Haushaltspumpe ist speziell 
zur Entsorgung fäkalienfreier Ab-
wässer, kalt o. heiß, aus Geschirr-
spüler, Waschmaschine, Dusche,  
Bidet, Spüle, Badewanne/Whirl-
pool oder Kondensaterzeuger ein-
setzbar.  Innerhalb kürzester Zeit 
pumpt sie Brauchwasser bis zu 5 m 
hoch bzw. 50 m weit. Die Anlage ist 
einbaufertig, schallgedämmt und 
mit einer 3-jährigen Garantiezeit  
ausgestattet. 

*

Mit dieser neuen Baureihe stellen die 

Konstrukteure von SFA Sanibroy dem SHK-

Handwerker Hebeanlagen zur Verfügung, 

die nicht nur aufgrund ihrer Kompaktheit 

auf kleinstem Raum hinter jedem WC Platz 

finden, sondern vor allem - ohne dass sie 

von der Steigleitung getrennt werden 

müssen - schnell gewartet bzw. repariert 

werden können.

Schnellsten Zugriff auf Steuerung, Motor 

und Fangkorb garantiert dabei der neue 

Deckelbereich. Man unterteilte ihn in einen 

feststehenden Mittelbereich, aus dem die 

Druckleitung hervorsteigt und in eine 

rechte und linke Deckelhälfte, die 

blitzschnell geöffnet und abnehmbar ist. 

So gelangt man extrem einfach und  prob-

lemlos an alle relevanten Teile der Hebe-

anlage, was bis zu 60% Zeitersparnis 

gegenüber vergleichbaren Produkten 

bedeutet. 
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DIE HEBEANLAGE FÜR INSTALLATEURE, 
DIE SCHNELL VORANKOMMEN WOLLEN!

Bequemer Zugriff: Die Fäkalien-Hebeanlagen 
(SaniAccess 1-3) sind in Ihren Abmessungen so 
raumsparend, dass sie nicht nur bequem hinter jedem 
WC  Platz finden, sondern auch genügend Raum für 
Service- und Wartungsarbeiten bleibt.

Durchdacht und geordnet. Um die Zugänglichkeit 
an alle relevanten Teile zu ermöglichen, hat SFA 
Sanibroy sie sinnvoll geordnet. Links im Gerät  befinden 
sich Fangkorb, Schneidwerk und Motor, rechts liegen 
Steuerung und Membranschaltung. Die Mitte ist für den 
Anschluss der Steigleitung reserviert. All diese Teile sind 
auch bei installierten Anlagen schnell zu erreichen.

Elekt.Daten: 

Schutzklasse:

Zul. Abwassertemp.: 

Einleitungsöffnung:

Leistung: 

Abmessungen (B/T/H):

Druckstutzen:

Förderleistung:
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Leistung: 

Abmessungen (B/T/H):
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Förderleistung:

Elekt.Daten: 

Schutzklasse:

Zul. Abwassertemp.: 
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Abmessungen (B/T/H):
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Förderleistung:
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Einleitungsöffnung:
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Druckstutzen:

Förderleistung:

230 V / 50 Hz

IP 44

max. 40°C

1 x DN 100

550 W

392 x 166 x 268

1 x DN 25-32

5 m h., bzw. 90 m w.

230 V / 50 Hz

IP 44

max. 40°C

1 x DN 100, 2 x DN 40

550 W

392 x 166 x 268

1 x DN 25-32

5 m h., bzw. 90 m w.

(rücklauf-
gesichert)

(rücklauf-
gesichert)

Genialer Deckelbereich: Die linke und rechte 
Deckelhälfte ist jeweils mit einer  Schraube gesichert 
und im Handumdrehen lösbar. Danach hat der 
Installateur Zugriff auf Fangkorb,  Schneidwerk und 
Motor bzw. auf Steuerung und Membran-Schaltung.

Eine absolut saubere Sache. Oftmals gelangen 
versehentlich Gegenstände wie Tampons, Feucht-
tücher, Putzlappen etc. in das WC. Die Folge: 
Blockade, Ausbau des Motors und jede Menge Dreck. 
Nicht so bei Saniaccess: Gegenstände werden zuerst in 
den Fangkorb gespült, aus dem sie sekundenschnell 
sauber und hygienisch entfernt werden können.

Direkt zugänglich nach dem Lösen von nur 2 Schrauben

Keine Entfernung der Abgangsleitung nötig

Innovative Fangkorbtechnik für saubere Blockadebeseitigung

4 neue Geräte für verschiedenste Einsatzbereiche
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Zeitersparnis pur 
Durch die spezielle Deckelkonstruktion 
muss die Steigleitung bei anstehenden 
Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten nicht 
vom Gerät gelöst werden, Gegenüber 
herkömmlichen Geräten reduziert sich die 
Arbeitszeit weit über die Hälfte.

230 V / 50 Hz

IP 44

max. 40°C

1 x DN 100, 3 x DN40

400 W

474 x 169 x 271

1 x DN 25-32

5 m h., bzw. 90 m w.

230 V / 50 Hz

IP 44

max. 40°C

4 x DN 40

360 W

474 x 169 x 271

1 x DN 32

5 m h., bzw. 50 m w.

(rücklauf-
gesichert)

(rücklauf-
gesichert)
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*Nur bei Kauf und Einbau durch den Installateur *Nur bei Kauf und Einbau durch den Installateur





JETZT SO EASY

SERVICE & WARTUNG

JETZT SO EASY

SERVICE & WARTUNG

WELTWEIT DIE NUMMER EINS!

SANIBROY
KLEINHEBEANLAGEN

SFA

SFA SANIBROY 
Vertriebsges. für sanitäre Anlagen mbH
Waldstraße 23, Gebäude B5, D-63128 Dietzenbach
Tel. (0 60 74) 309 28-0, Fax (0 60 74) 3 09 28-90
Service-Hotline: (0800) 82 27 820, www.sanibroy.de

Deutschland Österreich Schweiz

SFA SANIBROY 
Aktiengesellschaft
Steinhaldenstraße 28, CH-8954 Geroldswil
Tel. (044) 748 17 44, Fax (044) 748 17 43
www.sanibroy.ch 

SFA SANIBROY
Vertriebsges. für sanitäre Anlagen mbH
Am Heumarkt 7/14,  A-1030 Wien
Tel/Fax (01) 710 60 70
www.sanibroy.at
 WELTWEIT DIE NUMMER EINS!
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