
Sanidouche+
Grauwasserpumpe für klassische Duschwannen

PUMPENKENNLINIE

LIEFERUMFANG

ABMESSUNGEN

PRODUKTVORTEILE

ANSCHLÜSSE

• Ideal für klassische Duschwannen durch zwei seitliche
Einläufe und niedrige Einschalthöhe

• Kompakte Abmessungen zum Einbau unter der Dusch-
wanne oder in einem Badezimmerschrank

• Sehr leises Arbeitsgeräusch von nur 40 dB(A) für hohen
Komfort

• Zweiter Einlauf zum Anschluss eines Waschtischs

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter 
zur Neutralisierung von Gerüchen

Max. empfohlene Höhe: 5 m

5 m

50 m

Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40 mm

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe 2

Durchmesser Einlass (außen) 40 mm

Druckleitungsdurchmesser (außen) 32 mm

Tmax. des zulaufenden Wassers 35 °C

Min. Aufbauhöhe Duschwanne 120 mm

Schalthöhe 65 mm

Spannung / Frequenz 220�–�240 V / 50�–�60 Hz

Motorleistung 250 W

Schutzart IP44

Elektrische Klasse I

Geräuschpegel 40 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung 5 kg

GTIN 3308815074030

Artikel-Nr. 0016P
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