
Sanigrease NS
Fettabscheider NS zur Freiaufstellung

PRODUKTVORTEILE

• Anschlüsse für Zu- und Ablauf passend für PEHD-Rohr
• Geruchsdichte Revisionsdeckel (1 x NS 1)
• Rundschauglas, Probeentnahmeeinrichtung,

Fülleinrichtung und Absaugeinrichtung optional
lieferbar

• Kompakte, ovale Bauweise nach DIN EN 1825
• Besonders platzsparend
• Passende Schmutzwasserhebeanlagen laut

DIN 4040-100 verfügbar

Schmutzwasserbehandlung in Gastronomie oder fleischverarbeitendem Gewerbe. 

Die aus hochwertigem HDPE-Kunststoff gefertigten Abwasserreiniger Sanigrease NS funktionieren nach dem 
Schwerkraftprinzip. Sie sind für die Freiaufstellung innerhalb von Gebäuden verfügbar. Durch verschiedene Formen 
und Ausbaustufen ist eine Anpassung an die jeweilige Entsorgungssituation möglich. Sie schützen wirkungsvoll die 
öffentliche Kanalisation und entlasten die Kläranlagen. Das spart Ressourcen und Kosten.

Wir bieten Ihnen Hebe-
anlagen zur Verwendung 
hinter den Fettabscheidern
Sanigrease NS an. 

Sprechen Sie uns an!

Probeentnahmeeinrichtung NS DN 100
• Für Sanigrease NS 1 bis NS 4
Artikelnummer: SANPENDN100

Probeentnahmeeinrichtung NS DN 150
• Für Sanigrease NS 7 bis NS 10
Artikelnummer: SANPENDN150

Rundschauglas RSG
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: SANRSG

Spül- und Entsorgungseinrichtung
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: SANSPENT

Steuerung für Spül- und 
Entsorgungseinrichtung
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: SANSTEUFA

Schmutzwasserhebeanlage 
für Fettabscheider
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: COM2GS40

Details siehe Seiten 68�–�69

Fülleinrichtung G1
• Für Sanigrease NS 1 bis NS 4
Artikelnummer: SANFUELG1

Fülleinrichtung G1 1/2
• Für Sanigrease NS 7 bis NS 10
Artikelnummer: SANFUELG

Absaugeinrichtung NS DN 65
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: SANABSAUDN65

Fettschichtdickenmessgerät
• Für alle Sanigrease NS
Artikelnummer: SANFSDMG

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Nach DIN 4040-100 ist der Einsatz eines Kleinkompressorsets zur 
Lufteinperlung (Art.-Nr.: ZPS14894) und ein netzunabhängiges 
Alarmschaltgerät (Art.-Nr.: SANNETZALARM) bei Hebeanlagen 
zum Einsatz hinter einem Fettabscheider verpflichtend.
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ABMESSUNGEN

AUF ANFRAGE

*Nenngröße. Zur Berechnung der Nenngröße wird auf die Norm EN 1825-2 verwiesen.

Sanigrease NS 1-100 NS 2-210 NS 4-360 NS 7-710 NS 10-1000
Nenngröße (NS) 1 2 4 7 10

Materialien

Behälter PE(HD) PE(HD) PE(HD) PE(HD) PE(HD)

Hydraulik

Schlammfangvolumen (l) 107 214 360 714 1001

Fettspeichermenge (l) 181 181 181 409 409

Gesamtvolumen (l) 450 550 790 1975 2270

Durchmesser Einlass DN 100 100 100 150 150

Durchmesser Auslass DN 100 100 100 150 150

L1 (mm) 1170 1170 1570 2450 2420

L2 (mm) 1420 1420 1820 2625 2625

H1 (mm) 855 1005 1005 1370 1535

H2 (mm) 755 935 935 1270 1435

H3 (mm) 1310 1310 1310 1670 1670

H4 (mm) 685 865 865 1205 1370

B1 (mm) 630 630 630 950 950

Nutzung

Essensportionen/Tag  50 50�–�200 200�–�400 400�–�700 700�–�1000

Kennzeichnung und Logistik

Anlagengewicht (kg) 60 60 70 260 295

GTIN 4014440226445 4014440226452 4014440226469 4014440226476 4014440226483

Artikel-Nr. GREASES1 GREASES2 GREASES4 GREASES7 GREASES10

+
Komplettanlage mit Spül- und Entsorgungspumpe
sowie Schmutzwasserhebeanlage. Sprechen Sie uns
an, wir beraten Sie gern!
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